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Ackerschiene Kat.II

210,98 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -
Bestell-Nr.: 1900813

 

Ackerschiene für Dreipunktanbau - Kategorie II Optimieren Sie Ihre landwirtschaftlichen Arbeiten mit unserer hochwertigen Ackerschiene, speziell
entwickelt für den Dreipunktanbau der Kategorie II. Die Schiene ist mit einem passenden Kugelkopfbolzen K50 (20013160) für verdrehsichere
Nutzung ausgestattet, was eine zuverlässige Befestigung Ihrer Anbaugeräte gewährleistet. Technische Daten: A (mm): 900 Breite (mm): 80 Stärke
(mm): 40 D (mm): 60 E (mm): 122 F (mm): 83 G (mm): 28,5 H (mm): 26 Ø I (mm): 26 Anzahl Löcher: 7 Unsere Ackerschiene der Kategorie II bietet
eine robuste Konstruktion und präzise Abmessungen für eine zuverlässige Leistung. Die sieben Löcher ermöglichen eine flexible Befestigung Ihrer
Anbaugeräte, während der passende Kugelkopfbolzen K50 eine sichere und verdrehsichere Verbindung gewährleistet. Diese Ackerschiene ist ideal
für den Einsatz in der Landwirtschaft und anderen Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Befestigung von Anbaugeräten erforderlich ist.
Ackerschiene für Dreipunktanbau - Kategorie II

Optimieren Sie Ihre landwirtschaftlichen Arbeiten mit unserer hochwertigen Ackerschiene, speziell entwickelt für den Dreipunktanbau der Kategorie
II. Die Schiene ist mit einem passenden Kugelkopfbolzen K50 (20013160) für verdrehsichere Nutzung ausgestattet, was eine zuverlässige
Befestigung Ihrer Anbaugeräte gewährleistet.

Technische Daten:

A (mm): 900
Breite (mm): 80
Stärke (mm): 40
D (mm): 60
E (mm): 122
F (mm): 83
G (mm): 28,5
H (mm): 26
Ø I (mm): 26
Anzahl Löcher: 7

Unsere Ackerschiene der Kategorie II bietet eine robuste Konstruktion und präzise Abmessungen für eine zuverlässige Leistung. Die sieben Löcher
ermöglichen eine flexible Befestigung Ihrer Anbaugeräte, während der passende Kugelkopfbolzen K50 eine sichere und verdrehsichere Verbindung
gewährleistet.

Diese Ackerschiene ist ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft und anderen Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Befestigung von
Anbaugeräten erforderlich ist.


