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Gerätewachs - 5 Liter

131,55 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -
Bestell-Nr.: 1900886

Ein speziell entwickeltes Gerätewachs für den pflegenden Korrosionsschutz von Geräten und Maschinenteilen in der land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung. Verarbeitung und Anwendung Die Oberfläche muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Fettige Flächen mit entaromatisierten
Testbenzin abwaschen. Die Oberfläche muss trocken sein. Nur bedingt beständig gegen Säuren und Laugen. Dose vor Gebrauch umrühren!
Verarbeitung durch Streichen, Rollen oder Spritzen Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit entaromatisierten Testbenzin. Trockenzeiten -
Staubtrocken nach 2 3 Stunden - Trocken nach 12 Stunden bei 20°C 25°C Verarbeitungstemperatur und mittlerer Luftfeuchte. Durchgetrocknet nach
3-4 Tagen Für gute Belüftung sorgen. Lagerung Kühl und frostfrei lagern. Im gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 2 Jahre haltbar

Technische Daten Spezifisches Gewicht : 0,93g/ml Viskosität DIN Becher 3mm bei 20°C : max.50 Sek. Festkörper : >43,0% Flammpunkt : > 62°C
Verbrauch : ca. 60 95 ml/qm je nach Beschaffenheit des Untergrundes Sicherheitshinweise Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen
aufbewahren ! Trocknende Öle können sich selbst entzünden, daher verunreinigte Lappen vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in
Wasser tränken. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe tragen. Keinen Spritznebel einatmen, Atemmaske tragen oder Absauganlage nutzen
Gefahrstoffverordnung Für Transport: Kein Gefahrgut nach Transportverordnungen Gerätewachs ist nach der gültigen Gefahrstoffverordnung und
nach der EG-Richtlinien für gefährliche Zubereitungen zu kennzeichnen als Xi reizend

Gebinde
5 Liter Eimer


