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Stoppzug 2120mm lang

24,60 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -
Bestell-Nr.: AR387838

  

Der Stoppzug ist ein wichtiges Bauteil in verschiedenen Fahrzeugen und Maschinen, um den Motor oder andere Systeme zu stoppen oder zu
kontrollieren. Dieser spezielle Stoppzug zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus:  Drahtstärke: 1,4 mm  Außen-Ø der Hülse: 6 mm 
Länge (A): 2120 mm  Länge (B): 1920 mm  Gewicht: 200 g Mit einer Drahtstärke von 1,4 mm bietet dieser Stoppzug die erforderliche Stabilität
und Festigkeit, um zuverlässig zu funktionieren. Die Hülse mit einem Durchmesser von 6 mm dient der sicheren Führung des Zugdrahts. Die
Gesamtlänge des Stoppzugs beträgt 2120 mm (A), während die Länge des freiliegenden Drahts 1920 mm (B) beträgt. Diese Maße sind
entscheidend, um sicherzustellen, dass der Stoppzug in Ihrer Anwendung korrekt passt und ordnungsgemäß funktioniert. Mit einem Gewicht von 200
g ist dieser Stoppzug leicht und dennoch robust genug, um den Betrieb Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Maschine zu steuern und im Bedarfsfall den
Motor oder andere Funktionen sicher auszuschalten. Bitte beachten Sie, dass Stoppzüge und ähnliche Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen und
Maschinen eine entscheidende Rolle spielen und regelmäßig gewartet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren
und die Sicherheit gewährleistet ist.
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