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Generator 14V 65A

165,44 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -
Bestell-Nr.: 1001778

  

ISKRA Lichtmaschine Trakto passend für

Hürlimann:
Maschinen/Fahrzeugtyp
476, 6165, 6190
Motortyp
1000.3WT 1000.6WTI 1000.6WTIR

Fiat-Schlepper:
Maschinen/Fahrzeugtyp
90.90 DT, 95.55, 100.90, 100.90 DT, 110.90, 110.90 DT, 115.90, 115.90 DT, 130.90, 130.90 DT, 140.90, 140.90 DT, 160.90, 180.90, 85-90, 88-93,
88-94,F 100, 110, 115, 120, 130, 140
Bemerkungen
doppelte Riemenscheibevorgelagert 90 mm

Fiat-Mähdrescher:
Maschinen/Fahrzeugtyp
3500, 3550, 3600, 3650, 3750, 3790
Bemerkungen
doppelte Riemenscheibe vorgelagert 90 mm

New-Holland-Schlepper:
Maschinen/Fahrzeugtyp
TD 60 D, 70 D, 80 D, 90 D, 95 D, TN 55, 55 D, 55 S, 60 A, 60 DA, 60 SA, 65, 65 D, 65 F, 65 S, 70, 70 A, 70 D, 70 DA, 70 F, 70 S, 70 SA, 75, 75 PA,
75 F, 75 FA, 75 S, 75 SA, 80 F, 80 FA, 90 F, 95 F, 95 FA

Technische Spezifikationen
14 V / 65 Amit Regler,mit Riemenscheibe doppelt90 mm Ø x 9,7 mm

Vergl.-Nr.:
4808511, 4765931, 4765933, 4765934, 4787668, 4787671, 4787672, 4808506, 4808518, 4808607, 4787673, 153633048,,500322772, 500322771,
932300050, 4786922, 4738570, 4808518, 932300050 , AL925X, 77452410, LRA929, 436237

Technische Daten
Erzeugnis AA
Handelsbestellnummer IA0329
Spannung 14 V
Ampere 65 A
E.A. Bestellnummer 11.201.329
Typ AAK4155

Befestigung 70/12,2/85
Einbauwinkel der Flansche 0°
Äußerer Riemenscheibendurchmesser 90 mm

Riemenbreite 9,7 mm
Abstand der Riemenscheibe 58mm


