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Anlasser für Fendt

314,37 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -
Bestell-Nr.: AR387551

Leistungsstarker Anlasser für Fendt Farmer und andere Modelle Unser hochwertiger Anlasser ist die ideale Lösung für verschiedene Fendt Traktoren
und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge. Mit einer Ausführung von 12 V und einer beeindruckenden Leistung von 2,7 KW ist dieser Anlasser für
zuverlässige Starts konzipiert. Er verfügt über 9 Zähne und dreht sich in die rechte Richtung. Passend für folgende Fendt Modelle:  Farmer 200 
Farmer 203  Farmer 204  Farmer 205  Farmer 204S  Farmer 240S  Farmer 250SA  Farmer 250VA  Farmer 275VA  Farmer 280PA  F
231GT  250GT  275GT  345GT  360GT  365GT  390GTA  395GTA Dieser Anlasser zeichnet sich nicht nur durch seine
Leistungsfähigkeit aus, sondern auch durch seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Er gewährleistet einen reibungslosen Startvorgang, selbst unter
anspruchsvollen Bedingungen. Der Lochabstand beträgt 127 mm, und die Einbaulänge beträgt 205 mm. Verlassen Sie sich auf unseren Anlasser,
um sicherzustellen, dass Ihre landwirtschaftlichen Maschinen stets einsatzbereit sind. Bei Fragen oder weiteren Informationen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
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