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Glühkerze

93,39 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -
Bestell-Nr.: AR388648

Die Stabglühkerze ist ein wesentliches Bauteil für die Zuverlässigkeit und Leistung eines Dieselmotors. Diese spezielle Stabglühkerze zeichnet sich
durch die folgenden Eigenschaften aus:  Vergleichsnummer: 0250200051, Fendt F139100020021  Passend für Fahrzeuge, insbesondere für
Fendt Modelle: 2, 2D, 2DE, 2E, 2S  Nennspannung: 11V  Gewindemaß: M14x1,25  Gesamtlänge: 77 mm Die Stabglühkerze spielt eine
entscheidende Rolle bei der Verbrennung von Dieselkraftstoff in einem Dieselmotor. Sie erhitzt den Luft-Kraftstoff-Gemisch im Brennraum, um die
Zündung und den Start des Motors zu erleichtern, insbesondere bei kaltem Wetter. Mit einer Nennspannung von 11V und einem Gewindemaß von
M14x1,25 ist diese Stabglühkerze speziell auf die Anforderungen von Fendt-Fahrzeugen, darunter Modelle wie 2, 2D, 2DE, 2E und 2S, abgestimmt.
Die Gesamtlänge von 77 mm gewährleistet, dass die Glühkerze ordnungsgemäß in den Motor eingebaut werden kann, um eine effiziente
Verbrennung und zuverlässigen Start sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass die regelmäßige Wartung und der Austausch von Glühkerzen
entscheidend sind, um die Motorleistung und Effizienz aufrechtzuerhalten, insbesondere in kalten Umgebungen, in denen der Kaltstart eine
besondere Herausforderung darstellen kann.
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